


SUPERFORMADOS 
Y HERRAJES 
NACIONALES®

Ingeniería, resistencia y calidad 
orgullosamente mexicana.
Somos una empresa mexicana de vanguardia 
con una sólida trayectoria en el desarrollo y 
fabricación de productos de la más alta calidad 
que cumplen las normas y especificaciones 
nacionales e internacionales del sector 
eléctrico y de telecomunicaciones.

Con orgullo presentamos el Catálogo de Productos 
SHN®, una muestra de nuestra experiencia, 
innovación y compromiso con la calidad.

Solidez e Innovación Calidad Certificada Compromiso con 
Nuestros Clientes

Fabricamos una amplia gama de 
productos bajo dos líneas principales:

• HELICOIDALES: remates,
guardalíneas, varillas protectoras,
varillas de suspensión, empalmes y
separadores de cables paralelos.

• HERRAJES DE FORJA: grilletes, grapas
paralelas, calaveras, ganchos bola,
horquillas “Y”, ojos bola y eslabones.

Cada pieza está diseñada para cumplir 
con las exigencias de instalación, 
construcción, mantenimiento y 
reparación de redes eléctricas aéreas.

Los productos SHN® cumplen 
con las normas y especificaciones 
solicitadas por la CFE y Telmex.

CONTAMOS CON: Constancia de 
Calificación de Proveedor Aprobado 
No. 171/03 Pruebas prototipos u 
homologaciones, y avisos de pruebas o 
protocolos de todos nuestros productos, 
siendo nuestro No. de proveedor: 31712

Ofrecemos al mercado nacional e 
internacional productos altamente 
competitivos en calidad, precio y 
servicio, respaldados por un inventario 
que garantiza entregas inmediatas.
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Las Varillas Superformadas SHN 

ofrecen protección segura y confiable 

a conductores aéreos en líneas de 

transmisión y distribución. Están diseñadas 

para evitar daños en puntos mecánicos de 

suspensión y prolongar  

la vida útil del conductor.

# DE CATÁLOGO  
(CORTA)

# DE CATÁLOGO 
(LARGA) 

DESCRIPCIÓN DIÁMETRO 
NOMINAL 
MÍN. (MM)

DIÁMETRO 
NOMINAL 
MÁX. (MM)

DESIGNACIÓN LONGITUD 
TOTAL EN MM 

(CORTA)

LONGITUD 
TOTAL EN MM 

(LARGA)

CÓDIGO DE 
COLOR

NO. DE 
VARILLAS 
POR JUEGO

VC-02-112 VD-02-142 VARILLA P/ACSR #2 7.85 8.28 SPARROW 6/1 1118 1422.4  Rojo 9

VC-10-132 VD-10-162 VARILLA P/ACSR 1/0 9.91 10.49 RAVEN 6/1 1324 1626  Amarillo 9

VC-30-142 VD-30-172 VARILLA P/ACSR 3/0 12.47 13.23 PIGEON 6/1 1422.4 1727.2  Naranja 11

VC-266-162 VD-266-193 VARILLAS P/ACSR 266.8 16.03 16.64 PATRIDGE 26/7 1626 1930.4  Negro 12

VC-336-182 VD-336-213 VARILLA P/ACSR 336 17.88 18.79 LINNET 26/7 1829 2133.6  Verde 12

VD-477-198 VARILLA P/ACSR 447 21.36 23.04 HAWK 26/7 1981.2  Café 12

VD-795-244 VARILLA P/ACSR 795 27.9 28.9 DRAKE 26/7 2438.4  Verde 12

VD-900-254 VARILLA P/ACSR 900 29.01 30.2 CANARY 54/7 2540  Morado 13

VD-1113-254 VARILLA P/ACSR 1113 30.7 32.2 BLUEJAY 45/7 2540  Negro 12

Varillas superformadas para conductores de ACSR

Varillas 
Superformadas 
para Conductores 
de ACSR y AAC

Helicoidales

Aplicación

Recomendadas para proteger 
conductores en puntos de 
suspensión que generan 
descargas, raspaduras o desgaste.
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# DE CATÁLOGO  
(CORTA)

# DE CATÁLOGO 
(LARGA) 

DESCRIPCIÓN DIÁMETRO 
NOMINAL 
MÍN. (MM)

DIÁMETRO 
NOMINAL 
MÁX. (MM)

DESIGNACIÓN LONGITUD 
TOTAL EN MM 

(CORTA)

LONGITUD 
TOTAL EN MM 

(LARGA)

CÓDIGO DE 
COLOR

NO. DE 
VARILLAS 
POR JUEGO

VCAAC-10-58 VLAAC-10-89 VARILLA P/AAC 1/0 9.32 9.88 POPPY 584.2 889  Amarillo 9

VCAAC-30-69 VLAAC-30-99 VARILLA P/AAC 3/0 11.78 12.45 PHLOX 685.8 990.6  Naranja 9

VCAAC-266-79 VLAAC-266-109 VARILLA P/AAC 266 14.88 15.39 DAISY 787.4 1092.2  Negro 11

VCAAC-336-89 VLAAC-336-119 VARILLA P/AAC 336 16.6 17.2 TULIP 889 1193.8  Verde 12

VCAAC-397-99 VLAAC-397-130 VARILLA P/AAC 397 18.39 20.12 CANNA 990.6-S 1295.4  Azul 12

VCAAC-477-99 VLAAC-477-130 VARILLA P/AAC 477 20.14 21.34 COSMOS 990.6-S 1295.4  Café 12

Varillas superformadas para 
conductores de AAC

Se pueden surtir en calibres 
especiales y longitudes mayores o 
menores a petición del cliente. 
Consultar con asesor de ventas.
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Remates 
Superformados 
para Conductores 
ACSR y AAC

Helicoidales

Fabricados con alambre de aluminio o acero con 

aluminio soldado bajo el concepto de helicoide, los 

Remates Superformados SHN ofrecen estabilidad 

dimensional y durabilidad superior. Su diseño 

helicoidal brinda un área y longitud de agarre mayor 

que los remates convencionales, asegurando una 

resistencia mecánica única y compatibilidad con los 

conductores para evitar corrosión.

# DE CATÁLOGO  
(CORTA)

DESCRIPCIÓN DIÁMETRO NOMINAL 
MÍN. (MM)

DIÁMETRO NOMINAL 
MÁX. (MM)

DESIGNACIÓN LONGITUD TOTAL  
EN MM

CÓDIGO DE COLOR

RACSR-04-43 REMATE P/ACSR #4 5.81 6.53 SWAN 6/1 432  Naranja

RACSR-02-61 REMATE P/ACSR #2 7.32 8.28 SPARROW 6/1 609.6  Rojo

RACSR-10-66 REMATE P/ACSR 1/0 9.27 10.49 RAVEN 6/1 660.4  Amarillo

RACSR-30-81 REMATE P/ACSR 3/0 11.71 13.11 PIGEON 6/1 812.8  Naranja

RACSR-266-104 REMATE P/ACSR 266 14.68 16.58 PATRIDGE 26/7 890  Negro

RACSR-336-114 REMATE P/ACSR 336 16.61 18.77 LINNET 26/7 990  Verde

RACSR-397-124 REMATE P/ACSR 397 17.7 20.14 IBIS 26/7 1270  Morado

RACSR-477-134 REMATE P/ACSR 477 21.34 23.04 HAWK 26/7 1397  Café

RACSR-795-144 REMATE P/ACSR 795 27.02 28.9 DRAKE 26/7 1400  Negro

Remates superformados para conductores ACSR
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Aplicación

Para líneas aéreas con 
conductores AAC y ACSR, 
brindando sujeción segura, fácil 
instalación y desempeño confiable.

# DE CATÁLOGO  
(CORTA)

DESCRIPCIÓN DIÁMETRO NOMINAL 
MÍN. (MM)

DIÁMETRO NOMINAL 
MÁX. (MM)

DESIGNACIÓN LONGITUD TOTAL  
EN MM

CÓDIGO DE COLOR

RAAC-10-66 REMATE SUPERFORMADO 1/0 9.27 10.39 POPPY 660.4  Amarillo

RAAC-30-81 REMATE SUPERFORMADO 3/0 11.71 13.11 SPARROW 6/1 812.8  Naranja

RAAC-266-89 REMATE SUPERFORMADO 266 14.68 16.59 PHLOX 890  Negro

Remates superformados para conductores AAC

Se pueden surtir en calibres 
especiales y longitudes mayores o 
menores a petición del cliente. 
Consultar con asesor de ventas.
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Remate Preformado 
para Cable Forrado

Helicoidales

Diseñados para conductores cubiertos o 

forrados, los Remates Superformados SHN 

se instalan sobre el aislamiento del cable, 

logrando un agarre total sin concentrar 

esfuerzos. Proporcionan seguridad y 

confiabilidad en múltiples aplicaciones de 

red.

Aplicación

Recomendados para el remate de 
conductores cubiertos en redes 
urbanas y de servicio público.

# DE CATÁLOGO  
(CORTA)

DESCRIPCIÓN CONDUCTOR CALIBRE REMATE DIMENSIONES EN MM RESISTENCIA MECÁNICA 
LIMITE MÍNIMA

CÓDIGO DE 
COLOR

L MÍNIMA I TOL. +-10 D TOL. +-10 D

RCCE-12-35 REMATE PREFORMADO CCE 12 CCE #12 350 130 60 2.31 883  Negro

RCCE-10-38 REMATE PREFORMADO CCE 10 CCE #10 380 140 60 2.59 1393  Rojo

RCCE-06-56 REMATE PREFORMADO CCE 6 CCE #6 560 190 60 3.25 3531  Verde

RCCE-10-38 REMATE PREFORMADO CCE 4 CCE #4 620 220 60 3.25 5621  Azul

Se pueden surtir en calibres 
especiales y longitudes 
mayores o menores a petición 
del cliente. Consultar con 
asesor de ventas.
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Remates para Cables 
de Acero Galvanizado

Helicoidales

Aplicación

Recomendados para sistemas de 
retenida que requieren seguridad, 
resistencia y fácil instalación.

# DE CATÁLOGO  
(CORTA)

DESCRIPCIÓN DIÁMETRO NOMINAL 
MÍN. (MM)

DIÁMETRO NOMINAL 
MÁX. (MM)

RESISTENCIA KG LONGITUD 
TOTAL EN MM

CÓDIGO DE COLOR

RAG-18-36 REMATE SUPERFORMADO P/A.G 1/8 3 1/8 1500 350  Verde

RAG-14-66 REMATE SUPERFORMADO P/A.G 1/4 6.3 1/4 3000 660  Amarillo

RAG516-78 REMATE SUPERFORMADO P/A.G 5/16 7.9 5/16 6000 780  Negro

RAG-38-89 REMATE SUPERFORMADO P/A.G 3/8 9.5 3/8 7000 890  Naranja

RAG-12-101 REMATE SUPERFORMADO P/A.G 1/2 12.7 1/2 14000 1010  Azul

Fabricados en alambres helicoidales de 

acero, los Remates Superformados SHN 

distribuyen de manera uniforme la fuerza 

de retención, aplicando presión baja y 

constante sobre una superficie amplia. 

Garantizan un agarre confiable y duradero 

en aplicaciones de cable de retenida.

Se pueden surtir en calibres 
especiales y longitudes 
mayores o menores a petición 
del cliente. Consultar con 
asesor de ventas.
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Remates 
Superformados 
Rectos PRA SHN 
para Retenida de 
Acero Galvanizado

Helicoidales

Los Remates Superformados Rectos PRA 

SHN están diseñados para ser usados en 

cable de retenida en zonas donde no es 

posible utilizar herrajes de anclaje al poste. 

Ofrecen sujeción firme y permanente, con 

instalación sencilla y máxima resistencia en 

condiciones críticas.

Se pueden surtir en calibres 
especiales y longitudes mayores  
o menores a petición del cliente.

Aplicación

Recomendados para retenidas 
de acero galvanizado en 
instalaciones donde no se permite 
el uso de herrajes de anclaje.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN DIÁMETRO NOMINAL 
(MIN.) MM

DIÁMETRO NOMINAL 
(MAX.) MM

RESISTENCIA EN KG LONGITUD TOTAL 
EN MM

CÓDIGO DE COLOR

RPRA-14-86 REMATE SUPERFORMADO RECTO P/A.G. 1/4” 6.3 1/4 3000 660  Amarillo

RPRA-516-96 REMATE SUPERFORMADO RECTO P/A.G. 5/16” 7.9 5/16 6000 930  Negro

RPRA-38-105 REMATE SUPERFORMADO RECTO P/A.G. 3/8” 9.5 3/8 7000 1050  Naranja
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Guardalíneas 
Superformadas 
para Conductores 
ACSR y ACC

Las Guardalíneas Superformadas SHN 

ofrecen protección confiable y económica 

en instalaciones urbanas con bajas 

tensiones mecánicas y condiciones 

ambientales moderadas. Su diseño 

helicoidal asegura al conductor de forma 

precisa y permanente, sin importar la 

flecha o deflexión.

# DE CATÁLOGO  
(CORTA)

# DE CATÁLOGO 
(LARGA) 

DESCRIPCIÓN DIÁMETRO 
NOMINAL 
MÍN. (MM)

DIÁMETRO 
NOMINAL 
MÁX. (MM)

DESIGNACIÓN LONGITUD 
TOTAL EN MM 

(CORTA)

LONGITUD 
TOTAL EN MM 

(LARGA)

CÓDIGO DE 
COLOR

NO. DE 
VARILLAS 
POR JUEGO

GC-02-53 GD-02-84 GUARDALINEA P/ACSR #2 7.85 8.28 SPARROW 6/1 533.4 838.2  Rojo 9

GC-10-63 GD-10-94 GUARDALINEA P/ACSR 1/0 9.91 10.49 RAVEN 6/1 635 939.8  Amarillo 11

GC-30-73 GD-30-104 GUARDALINEA P/ACSR 3/0 12.47 13.23 PIGEON 6/1 736.6 1041.4  Naranja 14

GC-266-84 GD-266-114 GUARDALINEA P/ACSR 266 16.03 16.64 PATRIDGE 26/7 838.2 1143  Negro 14

GC-336-94 GD-336-124 GUARDALINEA P/ACSR 336 17.88 18.79 LINNET 26/7 939.8 1244.6  Verde 16

GC-477-104 GD-477-130 GUARDALINEA P/ACSR 477 21.36 22.81 HAWK 26/7 1041.4 1346.2  Café 19

Aplicación

PARA AISLADOR TIPO ALFILER: 
Guardalíneas SHN cortas 
(soporte sencillo).

PARA DOBLE CRUCETA 
Y DOBLE AISLADOR: 
Guardalíneas SHN largas 
(doble soporte)

Helicoidales
Se pueden surtir en calibres 
especiales y longitudes mayores  
o menores a petición del cliente.
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Empalme 
Superformado 
para ACSR

Helicoidales

Los Empalmes Superformados SHN 

aseguran la unión confiable entre 

conductores, garantizando la continuidad 

eléctrica y evitando recalentamientos. 

Están diseñados para ofrecer alta 

conductividad y resistencia mecánica en 

líneas de transmisión y distribución.

Aplicación

Recomendados para uniones 
en conductores ACSR y AAC, 
asegurando continuidad eléctrica 
y desempeño mecánico confiable.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN DESIGNACIÓN LONGITUD TOTAL EN MM NÚMERO DE SUBJUEGOS CÓDIGO DE COLOR

EACSR-02-79 EMPALME P/ACSR #2 SPARROW 6/1 790 3  Rojo

EACSR-10-97 EMPALME P/ACSR 1/0 RAVEN 6/1 970 3  Amarillo

EACSR-30-117 EMPALME P/ACSR 3/0 PIGEON 6/1 1170 3  Naranja

Se pueden surtir en calibres 
especiales y longitudes mayores  
o menores a petición del cliente.
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Empalme 
Superformado para 
Cable de Acero 
Galvanizado

Helicoidales

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN DIÁMETRO DEL CABLE EN MM LONGITUD TOTAL EN MM NÚMERO DE SUBJUEGOS CÓDIGO DE COLOR

EAG-18-35 EMPALME P/A.G. 1/8 3.1 650 2

EAG-14-89 EMPALME P/A.G. 1/4 6.3 890 2  Amarillo

EAG-516-106 EMPALME P/A.G. 5/16 7.9 1060 3  Negro

EAG-38-127 EMPALME P/A.G. 3/8 9.5 1270 3  Naranja

EAG-12-160 EMPALME P/A.G. 1/2 12.7 1600 4  Azul

Los Empalmes Superformados SHN 

están diseñados para Cable de Acero 

Galvanizado sin conducción eléctrica, 

ofreciendo uniones de alta resistencia 

mecánica, incluso superiores a la del 

cable empalmado.

Aplicación

Recomendados para sistemas 
de retenida en cables de acero 
galvanizado, donde se requiere 
máxima resistencia mecánica 
y protección del conductor.

Se pueden surtir en calibres 
especiales y longitudes mayores  
o menores a petición del cliente.
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Aplicación

Recomendados para líneas y redes 
aéreas que requieren herrajes 
de alta resistencia mecánica, 
con desempeño comprobado 
y cumplimiento normativo.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE TORNILLOS MASA APROXIMADA

HGP-1 GRAPAS PARALELAS GP1 6.3 700 G

HGP-2 GRAPAS PARALELAS GP2 7.9 1700 G

Grapas Paralelas (GP)

Herrajes

Sujeción de cables de acero en 

retenidas de líneas de distribución y 

transmisión. Fabricados mediante forja 

mecánica. Marcadas en alto relieve con 

especificaciones de lote, resistencia y 

número de catálogo.
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Aplicación

Se utiliza para asegurar cables 
de servicio y conductores 
autosoportados en ambos 
lados del poste.

La grapa reunidora tipo J está diseñada para la 

sujeción de cables devanados o lasheados al cable 

mensajero en redes aéreas de distribución. Está 

compuesta por un cuerpo de aluminio y un gancho de 

acero galvanizado, lo que garantiza una sujeción firme 

y una buena resistencia mecánica en exteriores. Su 

fabricación con materiales resistentes a la corrosión 

la hace adecuada para aplicaciones en infraestructura 

aérea expuesta a condiciones ambientales exigentes.

Grapa Reunidora 
tipo J

Herrajes

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN MASA APROXIMADA

HGRJ GRAPA REUNIDORA TIPO J 56 G
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Gancho Bola

Herrajes

Sujeción de elementos de aislamiento en 

redes y líneas aéreas. Fabricados mediante 

forja mecánica. Marcadas en alto relieve 

con especificaciones de lote, resistencia y 

número de catálogo.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A LA RUPTURA MASA APROXIMADA

HGBL-1 GANCHO BOLA CORTO 113.49 KN 560 G

HGBL-2 GANCHO BOLA CLARGO 113.49 KN 640 G

Aplicación

Recomendados para líneas y redes 
aéreas que requieren herrajes 
de alta resistencia mecánica, 
con desempeño comprobado 
y cumplimiento normativo.
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Sujeción de elementos de aislamiento en 

redes y líneas aéreas. Fabricados mediante 

forja mecánica. Marcadas en alto relieve 

con especificaciones de lote, resistencia y 

número de catálogo.

Herraje tipo D

Herrajes

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A LA RUPTURA MASA APROXIMADA

HTD HERRAJE TIPO D 20 KN 180 GRAMOS

HTMD HERRAJE TIPO MINI D 20 KN 320 GRAMOS

Aplicación

Recomendados para líneas y redes 
aéreas que requieren herrajes 
de alta resistencia mecánica, 
con desempeño comprobado 
y cumplimiento normativo.
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Calavera Ojo

Herrajes

La calavera ojo es un herraje fabricado 

de acero galvanizado y chaveta de acero 

inoxidable, para aplicacion en líneas 

de distribución y transmisión eléctrica. 

Funciona como elemento de conexión 

y articulación, permitiendo la unión 

segura entre cadenas de suspensión o 

retención, grilletes, eslabones y pernos de 

anclaje. Su diseño garantiza una sujeción 

mecánica robusta y un enlace confiable en 

condiciones de intemperie.

Aplicación

Se utiliza para suspensión 
vertical en subestaciones 
eléctricas y en infraestructura 
aérea de media y alta tensión.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A LA 
RUPTURA

MASA 
APROXIMADA

HCOC CALAVERA OJO 113.3 KN 100 G
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Grillete

Herrajes

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A LA 
RUPTURA

MASA 
APROXIMADA

HGA-1 GRILLETE 13 MM 111 KN 280 G

HGA-2 GRILLETE 19 MM 111 KN 600 G

Soporte de cadenas de aisladores en redes 

y líneas de subtransmisión. Fabricados 

mediante forja mecánica. Marcadas en 

alto relieve con especificaciones de lote, 

resistencia y número de catálogo.

Aplicación

Recomendados para líneas y redes 
aéreas que requieren herrajes 
de alta resistencia mecánica, 
con desempeño comprobado 
y cumplimiento normativo.
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Gancho tipo D

Herrajes

El anclaje de soporte a poste está diseñado 

para la fijación de cables y elementos 

tensores en infraestructura aérea de media 

y alta tensión. Permite una instalación 

segura en postes de madera, concreto o 

metal, utilizando fleje de acero inoxidable 

o pernos. Está fabricado en acero 

galvanizado, lo que le proporciona alta 

resistencia mecánica y una larga vida útil 

en ambientes exteriores.

Aplicación

Su diseño compacto facilita 
la instalación y contribuye 
a una correcta distribución 
de esfuerzos, reduciendo la 
tensión directa sobre el cable 
y protegiendo su integridad.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A LA 
RUPTURA

MASA 
APROXIMADA

HGD GANCHO TIPO D 2.5 KN 100 G
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Guardacabo

Herrajes

El guardacabo está diseñado para proteger el cable 

de acero en los puntos donde se forma una gaza 

o terminal de ojo. Su función principal es evitar el 

desgaste, la deformación y la concentración excesiva 

de esfuerzos provocados por la tensión y la fricción. 

Está fabricado en acero galvanizado, brindando 

resistencia mecánica y protección contra la corrosión 

en instalaciones exteriores.

Aplicación

Ayuda a prolongar la vida útil 
del cable y a mantener una 
sujeción segura en aplicaciones 
de media y alta tensión.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A LA 
RUPTURA

MASA 
APROXIMADA

HGC GUARDACABO 50 KN 20 G

19SUPERFORMADOS Y HERRAJES NACIONALES®



Gancho Tensor

Herrajes

El gancho tensor es un elemento de 

sujeción que soporta cables de acometida 

planos o redondos. Su diseño permite 

la instalación en argollas, postes, muros 

y fachadas de edificios. Es ligero y fácil 

de instalar, lo que agiliza los trabajos en 

campo sin sacrificar seguridad.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A LA 
RUPTURA

MASA 
APROXIMADA

HGT-1 GANCHO TENSOR 81.5 KG 30 G
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Gancho Tensor

Herrajes

El gancho tensor es un elemento de 

sujeción que soporta cables de acometida 

planos o redondos. Su diseño permite 

la instalación en argollas, postes, muros 

y fachadas de edificios. Es ligero y fácil 

de instalar, lo que agiliza los trabajos en 

campo sin sacrificar seguridad.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A LA 
RUPTURA

MASA 
APROXIMADA

HGT-2 GANCHO TENSOR 81.5 KG 30 G
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Herraje de 
Suspensión Tipo J

Herrajes

El herraje de suspensión J está diseñado 

para sostener y distribuir de forma 

uniforme los esfuerzos en cables ADSS, 

utiliza un cojín de neopreno para una 

sujeción suave y permite que la línea se 

adapte a las condiciones ambientales.

Su diseño favorece la redistribución de 

esfuerzos manteniendo la integridad del 

cable en tendidos aéreos.

Aplicación

Puede instalarse en postes de 
madera u hormigón, ya sea 
mediante fleje o atornillado.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN MASA APROXIMADA

HSJ-AL
HERRAJE DE SUSPENSIÓN TIPO J 

EN ALUMINIO
300 G
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Herraje de Retención 
Automático

Herrajes

El herraje de retención automático es un 

dispositivo diseñado para la terminación y 

anclaje de cables de acero en aplicaciones 

de líneas eléctricas de media y alta 

tensión. Su sistema de sujeción funciona 

mediante un principio de auto-bloqueo sin 

necesidad de tuercas, torsión ni compresión 

adicional. Fabricado en acero galvanizado, 

que le brinda alta resistencia mecánica y 

protección contra la corrosión.

Aplicación

Es compatible con una amplia 
gama de cordones de acero, 
incluyendo galvanizado, lo que 
lo convierte en una solución 
versátil y confiable para 
infraestructura eléctrica.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

HRA HERRAJE DE RETENCIÓN AUTOMÁTICO
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Herraje de 
Suspensión Tangente

Herrajes

El herraje de suspensión tangente es una 

solución diseñada para el tendido de cables 

de fibra óptica. Su instalación en poste es 

sencilla, se fija mediante fleje y cuenta con 

un sistema de apertura por rosca para un 

amplio rango de diámetros. Está fabricado 

en acero galvanizado por inmersión en 

caliente.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN MASA APROXIMADA

HPC
HERRAJE PLACA CRUCERO  

PARA ACERO
360 G
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Herraje de 
Suspensión Tangente

Herrajes

El herraje de suspensión tangente es una 

solución diseñada para el tendido de cables 

de fibra óptica. Su instalación en poste es 

sencilla, se fija mediante fleje y cuenta con 

un sistema de apertura por rosca para un 

amplio rango de diámetros. Está fabricado 

en acero galvanizado por inmersión en 

caliente.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN MASA APROXIMADA

HSTD
HERRAJE DE SUSPENCIÓN  

TANGENTE DOBLE
360 G
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Herraje de 
Suspensión Tangente

Herrajes

El herraje de suspensión tangente es una 

solución diseñada para el tendido de cables 

de fibra óptica. Su instalación en poste es 

sencilla, se fija mediante fleje y cuenta con 

un sistema de apertura por rosca para un 

amplio rango de diámetros. Está fabricado 

en acero galvanizado por inmersión en 

caliente.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN MASA APROXIMADA

HSTD-A
HERRAJE DE SUSPENSIÓN TANGENTE  

DOBLE AEREO
310 G
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Brazo de Extensión 
con Herraje de 
Suspensión Tangente

Herrajes

El brazo de extensión con herraje de 

suspensión combina un herraje de 

suspensión tangente con un brazo metálico 

que permite separar el punto de sujeción 

del poste. Esta configuración mejora la 

seguridad y el desempeño del tendido 

aéreo. 

Aplicación

Está pensado para montarse en 
postes de madera u hormigón, 
ofreciendo una solución 
práctica y confiable para líneas 
de transmisión aérea.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN MASA APROXIMADA

HEXTST-100
HERRAJE DE EXTENSIÓN  
SUSPENSIÓN TANGENTE

4.5 KG
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Brazo de Extensión 
con Herraje de 
Suspensión Tipo J

Herrajes

El brazo de extensión con herraje de 

suspensión combina un herraje J con un 

brazo metálico que permite separar el punto 

de sujeción del poste. Esta configuración 

mejora la seguridad y el desempeño del 

tendido aéreo.

Aplicación

Está pensado para montarse en 
postes de madera u hormigón, 
ofreciendo una solución 
práctica y confiable para líneas 
de transmisión aérea.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN MASA APROXIMADA

HEXTJ-100 HERRAJE DE EXTENSIÓN TIPO J 4.12 KG
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Brazo de Extensión 
corto con Herraje  
de Suspensión Tipo J

Herrajes

El extensor con herraje de suspensión 

combina un herraje J con un brazo 

metálico que permite separar el punto 

de sujeción del poste. Esta configuración 

mejora la seguridad y el desempeño del 

tendido aéreo.

Aplicación

Está pensado para montarse en 
postes de madera u hormigón, 
ofreciendo una solución 
práctica y confiable para líneas 
de transmisión aérea.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN MASA APROXIMADA

HEXTJ-60 HERRAJE DE EXTENSIÓN TIPO J 3 KG
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Brazo de Extensión 
con Herraje D

Herrajes

El brazo de extensión con herraje D combina 

un herraje de suspensión tipo D con un 

brazo metálico que permite separar el punto 

de sujeción del poste. Esta configuración 

mejora la seguridad y el desempeño del 

tendido aéreo.

Aplicación

Está pensado para montarse en 
postes de madera u hormigón, 
ofreciendo una solución 
práctica y confiable para líneas 
de transmisión aérea.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN MASA 
APROXIMADA

HEXTD-100 HERRAJE DE EXTENSIÓN TIPO D 4.12 KG
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Brazo de Extensión 
corto con Herraje D

Herrajes

El extensor con herraje D combina un 

herraje de suspensión tipo D con un brazo 

metálico que permite separar el punto 

de sujeción del poste. Esta configuración 

mejora la seguridad y el desempeño del 

tendido aéreo.

Aplicación

Está pensado para montarse en 
postes de madera u hormigón, 
ofreciendo una solución 
práctica y confiable para líneas 
de transmisión aérea.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN MASA 
APROXIMADA

HEXTD-60 HERRAJE DE EXTENSIÓN TIPO D 2.95 KG
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Conjunto de Herraje 
de Aluminio - 
Extension Link Kit

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

ADESESEXL
EXTENSION LINK KIT (1/2 EYE NUT WITH 5/8 - 11 THREAD) AND 
EHO30AL (14 EXTENSION LINK) AND TC-5A (THIMBLE CLEVIS)”
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Cable de Retenida

DIÁMETRO CONSTRUCCIÓN PESO APROXIMADO RESISTENCIA A LA TENSIÓN PESO MÍNIMO DE LA CUBIERTA DE ZINC (GR(M2)

PIG MM KG/M IB/1000 PIES SIEMENS MARTIN ALTA RESISTENCIA EXTRA ALTA 
RESISTENCIA

CLASE A CLASE B CLASE C

TON LB TON LB TON LB GR/M2 OZ/PIE2 GR/M2 OZ/PIE2 GR/M2 OZ/PIE2

5/6 8 1 X 7 0.305 205 2.43 5,350 3.63 8,000 5.08 11,200 244 0.8 488 1.6 732 2.4

3/8 9.5 1 X 7 0.406 273 3.15 6,950 4.9 10,800 6.99 15,400 259 0.85 519 1.7 778 2.55

1/2 13 1 X 7 0.769 517 5.49 12,100 8.53 18,800 12.2 26,900 275 0.9 549 1.8 824 2.7

Cable de acero galvanizado de alta resistencia, 

compuesto por 7 hilos en formato  1 x 7 que 

proporcionan gran capacidad de tensión y 

durabilidad. Se utiliza ampliamente en el sector 

eléctrico para retener, estabilizar y soportar postes, 

estructuras y equipos, garantizando seguridad y 

resistencia ante esfuerzos mecánicos y condiciones 

ambientales exigentes. 

Disponible en presentaciones  
de 500 m, 1000 m y 2000 m.
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NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN DIAMETRO LONGITUD

VTC-38 VARILLA DE TIERRA SUPERFORMADA DE 3/8” 3/8 (9.5 MM) 1 M, 1.5 M Y 3 M

VTC-12 VARILLA DE TIERRA SUPERFORMADA DE 1/2” 1/2 (12.7 MM) 1 M, 1.5 M Y 3 M

VTC-916 VARILLA DE TIERRA SUPERFORMADA DE 9/16” 9/16 (14.2 MM) 1 M, 1.5 M Y 3 M

VTC-58 VARILLA DE TIERRA SUPERFORMADA DE 5/8” 5/8 (15.8 MM) 1 M, 1.5 M Y 3 M

VTC-34 VARILLA DE TIERRA SUPERFORMADA DE 3/4” 3/4 (19.0 MM) 1 M, 1.5 M Y 3 M

Electrodos o Varillas 
para Tierra SHN

Fabricadas con un núcleo de acero y recubrimiento 

de cobre electrolítico de alta pureza, las Varillas para 

Tierra SHN garantizan excelente conductividad, 

resistencia a la corrosión y una vida útil de hasta 

30 años. Se cumple con las normas ANSI / UL 467 - 

1997 y Sigla 03 de CFE, e incluye identificación con 

logotipo SHN, año de fabricación y número de lote. 

SHN también puede 
fabricar diámetros, 
espesores y longitudes 
especiales.
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Fleje

Aditamentos

El fleje de acero inoxidable es un elemento 

de sujeción utilizado para brindar soporte 

y fijación segura a herrajes en tendidos 

aéreos de fibra óptica, garantizando 

estabilidad y confiabilidad en instalaciones 

exteriores.

Aplicación

Su versatilidad lo convierte en una 
solución práctica para aplicaciones 
en telecomunicaciones.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN RESISTENCIA

FLEJ-12-30 FLEJE DE ACERO INOX. 304 DE 1/2 8.2 KN

FLEJ-58-30 FLEJE DE ACERO INOX. 304 DE 5/8 10.2 KN

FLEJ-34-30 FLEJE DE ACERO INOX. 304 DE 3/4 12.7 KN
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Aplicación

Es ampliamente utilizada en 
infraestructura aérea, gestión 
de cables y montaje de 
componentes donde se requiere 
una sujeción segura y de larga 
vida útil. 1/4”, 3/8”, 1/2” y 5/8”.

La flejadora manual está diseñada para 

tensar y asegurar fleje de acero inoxidable. 

Está pensada para aplicaciones de fijación 

en exteriores para sujetar y abrazar cables y 

herrajes en postes y torres. 

Flejadora manual

Aditamentos

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN TORQUE MAX.

FLEJ-HERR FLEJADORA MANUAL DE USO RUDO 2400 LBS
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Hebilla para Fleje

Aditamentos

La hebilla para fleje de acero es un 

accesorio de sujeción que proporciona 

fuerza y agarre en la fijación del fleje. 

Genera y mantiene la tensión adecuada 

en instalaciones aéreas de herrajes 

para cableado de telecomunicaciones y 

sistemas eléctricos.

Aplicación

Hecho para aplicaciones en 
exteriores, aportando estabilidad 
y resistencia a las instalaciones.

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

HEB-12-INOX HEBILLA DE ACERO INOX. 304 PARA FLEJE 1/2

HEB-58-INOX HEBILLA DE ACERO INOX. 304 PARA FLEJE 5/8

HEB-34-INOX HEBILLA DE ACERO INOX. 304 PARA FLEJE 3/4

37SUPERFORMADOS Y HERRAJES NACIONALES®



Aplicación

Es una solución confiable 
para aplicaciones donde se 
requiere protección, aislamiento 
y durabilidad en entornos 
eléctricos exigentes.

El rollo de hule EPDM es utilizado para cubrir, sellar y 

proteger componentes en instalaciones eléctricas de 

media y alta tensión, ayudando a evitar filtraciones 

y a prolongar la vida útil de los equipos. Está 

formulado para uso en exteriores, ofreciendo alta 

resistencia a la intemperie, a los rayos UV y al ozono. 

Mantiene su integridad y propiedades mecánicas 

incluso bajo condiciones ambientales adversas y 

temperaturas continuas de hasta 120 °C. 

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN LARGO

ROLNEO-18-4 SOLERA DE NEOPRENO DE 1/8 X 4” 10 METROS

Solera de Neopreno 
(Rollo EPDM)

Aditamentos
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El protector plástico resguarda todo tipo 

de cables y conductores contra el desgaste 

y rozaduras que se pueden dar por el 

entorno en el que se realiza la instalación, 

como lo son árboles, postes, edificaciones 

y líneas de tensión.

Protector Plástico

Aditamentos

NO. DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN LARGO

PP-100 PROTECTOR DE CABLE MD 1 M
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Contacto / Ventas

Bola de Oro Mza 14 lt. 8 Col. Juan González 
Romero Mexico D.F. C.P. 07410

 Teléfonos: 55 5737  6545 /  55 5746  9903

Whatsapp: 55 5737  6545 

gerenciaventas@shnmexico.com

www.shnmexico.com




